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900XP Halbmodul-Gas-Bratplatte,
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391053 (E9FTGDCS00) GAS-BRATPL.VERCHROMT
GLATT GENEIGT 400
Kurzbeschreibung
Artikel Nr.

Gas-Bratplatte glatt, verchromt, Tischgerat

1 Heizzone (10 kW)

- Bratflache: 330x700 mm, geneigt

-Arbeitstemperatur: 90-280°C

- 1,5 Ltr. Fettauffangbehélter unter der Garzone

- mit dreiseitigem Spritzschutz und Schaber

Front, Seiten- und Riickseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. 2 mm starke
Deckplatte und Spritzschutz aus Cr.Ni.Stahl 1.4301. Griddleplatte aus Stahl mit
Fettablauféffnung in einen Fettsammelbehalter unter der Bratplatte.Bratplatte verchromt
fiir geringe Warmeabstrahlung; Sicherheitsthermostat. Brenner mit selbststabilisierender
Flamme, 2 Abzweigungen mit 4 Flammenlinien.Design und Installation der Bedienknebel
verhindern das Eindringen von Wasser. IPX5 Strahlwasserschutz. Geeignet fir
Anschluss an Erd- oder Fliissiggas. Einschliesslich Reinigungsschaber fiir glatte
Bratplatten.

Genehmigung:

* Geréat zur Montage auf offene Unterbauten,
Briickenkonsolen oder bodenfreie Systeme.

* Garflache aus 15 mm dickem, verchromten Fluss-
Stahl fiir optimale Grillergebnisse.

 GroBe Abflusséffnung in der Platte zum Fettablauf in
1 | Auffangbehalter unter der Grillflache.

* Regler mit fester oberer und unterer Position fiir
genaue Regelung.

« Sicherheitsthermostat mit Temperaturmarkierungen
flir zusatzliche Sicherheit.

« Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht
abnehmbar zum Reinigen in einer
Geschirrspiilmaschine.

« Schaber mit glatten oder gerillten Klingen als
Standard.

* Piezoziindung mit Thermostatventil fiir zusatzliche
Sicherheit

* Das besondere Design der Regelschalter schiitzt vor
Wassereindringen.

* |PX5 Strahlwasserschutz als Schutz vor
Beschédigung beim Reinigen.

Konstruktion
 Nutzflache glatt.

* Das Gerat ist 930 mm breit als
ArbeitsflachenvergréBerung.

 AuBenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite
Schliff.

» 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.

* Gerdt mit rechtwinkligen Seitenkanten fiir biindige
Verbindung der Gerét nebeneinander ohne Ritzen
und Schmutzecken.

SerienmaBiges Zubehor

« 1 St. Reinigungsschaber fiir glatte PNC 164255
Bratplatten
Optionales Zubehor
* Reinigungsschaber fiir glatte PNC 164255
Bratplatten a
* Verbindungs-/Dichtungs-Bausatz PNC 206086
a
* Riickstromverhinderer, 120 mm @ PNC 206126
a

* Adapterring fiir Abgaskondensator, 120PNC 206127
mm @ a

» Wasserablauf fiir Grillplatten,
Halbmodul

« Verbreiterung fiir Wasserstandsaule flirPNC 206290
Serie 900 Q

PNC 206153
a




Modulare GroBkiichengerateserie
Electrolux 900XP Halbmodul-Gas-Bratplatte,

verchromt, Tischgerat

107/16"

Front Gas
s olE _ Gasleistung:
i 2 f S 391053 (E9FTGDCS00) 34090 Btu/hr (10 kW)
M | I@ Gasart, Option: LPG;Natural Gas
- ~ Gaszufuhr: 1/2"
Erdgasdruck: 7" WS (17,4 mbar)
21/16 " Flissiggasdruck: 11" WS (27,7 mbar)
52 mm
o6t | 1478t | 0716 Schlisselinformation
1 878 mn 1 mm Garflachenlange: 330 mm
oben Garflachentiefe: 700 mm
wle Betriebstemperatur MIN.: 90 °C
5|8 Betriebstemperatur MAX.: 280 °C
) Nettogewicht: 55kg
Versandgewicht: 65 kg
L Versandhéhe: 540 mm
Versandlange: 500 mm
Versandtiefe: 1020 mm
Versandvolumen: 0.28 m3
Bei Aufstellung des Geréts auf oder neben ein temperaturempfindliches
Madbel 0. . muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten
oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.
15 3/4" 3 15/16 "
400 mm 100 mm
G = Gasanschluss
Seite
411/8"
1045 mm
36 5/8 "
930 mm
523 ok -
21/8"
53 mm
26 1/4"
666 mm
31/4" 27 7/8" 51/2"
83 mm 708 mm 139 mm
Modulare GroBkuchengerateserie

900XP Halbmodul-Gas-Bratplatte, verchromt, Tischgerat
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