Hi-Light-Salamander 600-2Z

+ Anschlusswert:

- Fettauffangbehalter:
« Gerate-Anschluss:

- Steuerung:

« Grillrost hohenverstell-
bar:

+ Heizzonen getrennt re-
gelbar:

- Digital-Anzeige:

+ Heizelement hohenver-
stellbar:

+ Manuelle Zeiteinstel-
lung:

+ MaRe Grillrost:

+ Warmhaltefunktion:

« Automatische Ein-
schaltfunktion:

- Eigenschaften:

« Energieregelung:

+ Anzahl Heizelemente:
+ Material:

« Inklusive:

« Wichtiger Hinweis:

« Fiir dauerhaften ge-
werblichen Einsatz ge-
eignet:

+ Warmequelle:

4,5 kw | 380-400 V | 50/60 Hz « Kontrollleuchte:

Ja = Anzahl Heizzonen:

3 NAC - MaRe:
Knebel - Gewicht:
Elektronisch

Ja

B572xT358 mm
Ja
Nein

Herausziehbarer Griff

Lichtes MaR zwischen Rost und
Heizelement: 125 mm /175 mm
Verstellbar in 2 Positionen
Elektronisch

3

Edelstahl

1 Rost

1 Konsole zur Wandbefestigung

Ja

Infrarot-Strahlungsheizkorper

Technische Anderungen vorbehalten.

Ein/Aus

2

B 590 x T 550 x H 515 mm
40,2 kg

artscher

»> 3 Heizelemente
P Warmhaltefunktion

P> Grillrost hohenverstellbar, 2 Positionen
/ Herausziehbarer Griff
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